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Per fare attività radio non sempre dobbiamo stare seduti davanti alle nostre 

apparecchiature, ma possiamo fare in modo di utilizzarle al meglio stando 

comodamente in poltrona davanti al caminetto o magari anche da un altro 

luogo.... la radio in campagna, con poco rumore e molto spazio, e noi in città 

… o magari mentre si sta in coda all’ufficio postale per passare un po’ il 

tempo …

Possiamo “prolungare” il cavo del nostro microfono, del nostro keyer, 

delle nostre cuffie, teoricamente all’infinito, avendo così la possibilità di 

interagire con la nostra radio in qualunque posto ci troviamo.

Per fare questo è abbastanza semplice le soluzioni sono molte, vediamo 

quale è quella più adatta a noi…



Remote Station

by Francesco Fucelli IK0XBX

Sezione ARI di Perugia «Mario Bencivenga»

www.aripg.it

In commercio esistono dispositivi dedicati (ma costosi) che permettono di 

remotizzare la nostra radio semplicemente collegando una “black box” alla radio e ad 

un router e, dall’altra parte, un altro router ad un’altra “black box” a cui collegare 

una cuffia, un microfono, un keyer e una manopola di sintonia …

www.remoterig.com
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… ma non è di questo che voglio parlarvi …

www.remoterig.com
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Prima di tutto, qualunque tipo di remotizzazione vogliamo fare, dobbiamo 

assolutamente interfacciare la nostra radio ad un PC.

I requisiti minimi sono i seguenti:

• Interfaccia audio fra la radio e il PC (per qualunque modo operativo)

• Interfaccia CW, PTT e FSK

• CAT per cambiare frequenza e modo operativo
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Iniziamo con qualcosa di semplice:

Remotizzazione di RTX senza amplificatore lineare e con antenna multibanda, 

utilizzato in modi digitali (FT8, JT65, RTTY, ecc.)

Qui il gioco è facile … 

non dobbiamo fare altro che replicare lo schermo e la tastiera del PC 

collegato alla nostra radio, e sul quale gira il software di 

codifica/decodifica digitale (ad es. WSJT-X) sul nostro PC remoto (che 

può trovarsi nel salotto di casa nostra piuttosto che dall’altra parte del 

mondo).

Il software più semplice e versatile da utilizzare è Teamviewer

(www.teamviewer.com) gratuito per usi non commerciali ed estremamente 

versatile, che consente il controllo totale di un pc da remoto 

semplicemente conoscendo ID e Password del PC da controllare

http://www.teamviewer.com/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-uMfH0LXZAhXLjqQKHTzKCoEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.omshop.it/prodotti-nuovi/microham-interfacce/&psig=AOvVaw1WTv2QGl1zrIrLJUqQ7NHk&ust=1519255130882123
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-uMfH0LXZAhXLjqQKHTzKCoEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.omshop.it/prodotti-nuovi/microham-interfacce/&psig=AOvVaw1WTv2QGl1zrIrLJUqQ7NHk&ust=1519255130882123


Remote Station

by Francesco Fucelli IK0XBX

Sezione ARI di Perugia «Mario Bencivenga»

www.aripg.it

Questa è la schermata di Teamviewer che ci consente di stabilire la connessione
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Una volta stabilita la connessione sarà come trovarsi davanti alla nostra stazione …
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Comodo questo software … 

la nostra stazione digitale possiamo portarla praticamente ovunque abbiamo 

una connessione ad internet, da PC ma anche da smartphone o tablet …

Ecco come faccio a collegare stazioni in FT8 quando sono bloccato in mezzo 

al traffico o quando sono in coda all’ufficio postale …

Posso raggiungere ed operare la mia stazione radio, 

semplicemente, 

quando voglio e 

da dove voglio…
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E se volessi operare in CW ???

Semplice !!!

Utilizzo sempre Teamviewer abilitando la funzione “Audio del computer”
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Ora posso ascoltare l’audio della mia radio da remoto e trasmettere in CW

utilizzando, sul PC connesso alla radio, un software come QARTest, che

collegato al keyer della radio trasmette in CW il mio segnale.

… perché tutto funzioni decentemente però abbiamo bisogno di una

connessione Internet molto veloce sia dal lato PC che dal lato utente, con un

bassissimo tempo di latenza (ritardo di propagazione del segnale digitale),

questo per evitare di trasmettere “fuori tempo” e non riuscire a fare il qso,

disturbando anche l’interlocutore.

Se lavoriamo in “Intranet”, all’interno della nostra abitazione, collegando sia il

PC server (quello collegato alla radio) che il PC client (quello da cui

operiamo) alla stessa rete, la velocità e la latenza saranno adeguati per poter

operare correttamente, il problema invece viene quando si opera da remoto …
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Molti utilizzano Skype (www.skype.com) configurato con due accont diversi,

si configura quello installato sul PC connesso alla radio con la risposta

automatica alle chiamate dei contatti in lista (per questioni di sicurezza

mettete in lista solo l’altro account che userete sul terminale remoto).

Il tempo di risposta dell’audio, grazie ad un diverso protocollo di

compressione audio, è migliore ed è più agevole fare qso “a tempo” sia in

CW che in SSB, ma abbiamo sempre bisogno di connessioni veloci !!!

Personalmente utilizzo “Ipsound”, un software leggerissimo che si può

utilizzare sia come server che come client, permette uno scambio audio

fullduplex con un’alta compressione dei dati che si traduce in bassa latenza e

poca banda impiegata.

Poi ci sono software dedicati che oltre al trasferimento audio remotizzano

anche i comandi della radio, un classico esempio sono i software proprietari

dei vari Icom (RBA1), Kenwood, Expert, ecc.

http://www.skype.com/
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Icom RBA1
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Radio Contro Kenwood
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http://www.remoterig.com/wp/
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http://www.remoterig.com/wp/

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-uMfH0LXZAhXLjqQKHTzKCoEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.omshop.it/prodotti-nuovi/microham-interfacce/&psig=AOvVaw1WTv2QGl1zrIrLJUqQ7NHk&ust=1519255130882123
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-uMfH0LXZAhXLjqQKHTzKCoEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.omshop.it/prodotti-nuovi/microham-interfacce/&psig=AOvVaw1WTv2QGl1zrIrLJUqQ7NHk&ust=1519255130882123


Remote Station

by Francesco Fucelli IK0XBX

Sezione ARI di Perugia «Mario Bencivenga»

www.aripg.it

Hamradio Deluxe versione Freeware
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Ultrabeam control

Permette di avere l’antenna dinamica sempre accordata sulla frequenza d’uso
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Controllo antenne RX con Arduino

Da qui seleziono con quale antenna ascoltare e da quale direzione
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Controllo rotore con Arduino

N1MM

HRD Rotator
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Controllo Amplificatore Expert con switch antenne TX
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Qso in FT8 completamente da remoto … mentre preparavo le slides
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… e ora passiamo a qualche prova pratica !!!

Importante !!!
Quando trasmettete da remoto ricordate sempre di prestare la massima attenzione,
Per quanti controlli possiamo mettere non siamo mai fisicamente davanti
Alle nostre apparecchiature … anche se una telecamera in rete potrebbe aiutare..
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Per ora è tutto …

Grazie a tutti per l’attenzione.

Per qualunque domanda o chiarimento contattatemi pure.
ik0xbx@ik0xbx.com
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